
 

Z-511
Адресный программатор 

 
 
Назначение 
 

• Адресный программатор предназначен 
для программирования адресов и чтения 
контрольных параметров устройств 
шлейфа оборудования серии Z-line.  

• Имеет встроенный дисплей и 
клавиатуру. 

• Имеет встроенную батарею 9В. 
• Возможно питание от внешнего 

источника 24В. 
 
Применение 
 

• Применяется при проведении пуско-
наладочных работ и технического 
обслуживания системы.  

 
Принцип работы 
 

• Принцип работы адресного 
программатора основан на обмене 
информационными и управляющими 
сигналами с подключаемым к нему 
адресным устройством шлейфа. 
Подключение возможно через 
стандартное подсоединение для дымовых 
Z-051 и тепловых Z-061 извещателей или 
внешнее подсоединение при помощи 
разъёмов типа «крокодил». 

•  Программатор отображает информацию 
на встроенном семисегментном 
многоразрядном дисплее.  

 

 
 

 
 
Технические характеристики 
 

Основные параметры  
Напряжение питания   
Внешнее 24В 
Батарея 9В 
Время технической готовности  5с, не более  
Индикатор низкого заряда 
батареи 

желтый 

Диапазон рабочих температур  -10….+55 С  
Относительная влажность  до 95%  
Размеры  180х105 мм  
Вес  300г 
Цвет  Светло-кремовый 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


